
IP 2214 on taustapaperilla varustettu, korkealuokkainen 
reikäbanneri. Tuote on suunniteltu erityisesti 
digitaaliseen tulostukseen suurkuvatulostimilla.

Bannerin kankaan rakenne on säännöllinen ja siihen 
saadaan värikylläinen ja tarkka tulostusjälki. Kankaan 
siistin rakenteen ansiosta tulosteet näyttävät kauniilta 
ja materiaali pysyy hyvin suorana. Vahva materiaali 
soveltuu erinomaisesti myös kuumasaumattavaksi. 

B1-paloluokiteltu tuote soveltuu käytettäväksi 
niin sisä- kuin ulkotiloissa monipuolisesti. Toteuta 
näyttävät ratkaisut mainontaan, messuille, tapahtumiin, 
kampanjoihin, näyttelytiloihin tai työmaa-alueille.
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IP 2214 Mesh With Liner 300 g (FR) paloluokiteltu reikäbanneri sisä- ja ulkokäyttöön.

IP 2214 soveltuu tulostettavaksi ekoliuotin-, liuotin-,      
ja latex -väreillä.

Tuotetiedot:

• Väri: valkoinen, matta
• Paino: 300 g/ m²
• Paksuus: 410 mic.
• Vetolujuus: 1250 /1100 (N/5cm)
• Repeytymiskesto: 235 /220 (N)
• Käyttölämpötila: -20°C / +70°C
• Kesto: 3 vuotta (tulostamaton)
• Paloluokitus: B1
• Voidaan kuumasaumata
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© Spandex. Pidätämme oikeudet muutoksiin koskien tuotteen teknisiä yksityiskohtia. Kaikki mainitut 
tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot 
perustuvat testeihin, joita pidämme luotettavina. Yllä mainitut arvot on annettu tietolähteeksi ilman 
sitoumusta, eivätkä ne muodosta takuuta tuotteelle. Ostajien on itsenäisesti määritettävä materiaalin 
soveltuvuus ko. käyttökohteeseen ennen käyttöä.


