
Ahlstrom WallStar® 
Spray & Up Matte 150

Ahlstom Munksjön WallStar® Digital 
Spray & Up Matte on tulostettava, 
erittäin nopeasti ja helposti asennettava 
tapettimateriaali. Asentamiseen tarviset 
vain vettä suihkepullossa ja lastan. Säästät 
aikaa jopa 60 % verrattuna perinteisen 
tapetin asennukseen!

Tuote on 100 % PVC-vapaa ja valmistettu 
Euroopassa. Materiaalilla on myös 
paloluokitus. 

Tuotetiedot

• Nonwoven kuitutapetti 150 g
• Valkoinen, mattapintainen
• PVC-vapaa
• Sisäkäyttöön
• Valmis liimapinta aktivoituu vedellä
• Nopea ja helppo asentaa
• Vaivaton ja siisti poistaa
• Rullakoko: 1,35 x 50 m

Sertifioinnit /luokitukset

• Paloluokitus:  Euroclass B-s1-d0

Tulostettavuus

• Latex-värit
• UV-värit
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Asennus

• Tarvikkeet: vettä, suihkepullo ja lasta
• Seinäpinnan tulee olla tiivis ja tasainen. Varmista, 

että seinä on myös puhdas, roskaton ja kuiva.
• Voit käyttää normaalia suihkepulloa ja vettä. 

Vaihtoehtoisesti voit käyttää märkää sientä.
• Suihkuta seinälle vettä noin 100 ml per neliö. Älä 

epäröi käyttää tarvittavaa määrää vettä liiman 
aktivoimiseksi. Kiinnitä erityistä huomiota sauma- 
ja reunakohtiin.

• Materiaali on asemoitavissa 10 minuutin ajan. 
Mikäli vuodan liikuttaminen on vaikeaa, voit vetää 
materiaalia osittain irti ja lisätä vettä seinään. 
Voit myös suihkuttaa vettä tapetin pohjaan 
liimapinnalle. 

• Kiinnitä lopuksi vuodat huolellisesti lastan avulla.

Poisto

• Tarvikkeet: vettä, ämpäri ja pesusieni
• Kastele tapetti kauttaaltaan vedellä. Aloita ylhäältä.
• Pidä tapetti koko ajan kosteana ja voit irrottaa sen 

vetämällä hitaasti irti seinästä. 
• Materiaali irtoaa siististi seinästä.
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