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Materiaalit eri kayttotarkoituksiin.

ImagePerfect” 2605 Backlit Film PET (FR)

IP 2605 Backlit Film on paloluokiteltu tulostusmateriaali valomainosvuotien valmistukseen.

IP 2605 on lapikuultava tulostusmuovi laadukkaiden
valomainoskuvien valmistukseen. Tuote on
suunniteltu erityisesti digitaaliseen tulostukseen
suurkuvatulostimilla.

Erikoispaallystetylle polyesterikalvolle saadaan
erittdin kirkas ja tasalaatuinen tulostusjalki. Taustavalo
jakaantuu kalvolle tasaisesti ja tuotteen lapikuultavuus
toimii optimaalisesti niin paiva- kuin ydaikaan.

Tuote sopii erityisen hyvin sisétiloissa sijatseviin
valaistuihin mainostelineisiin mm. likenneasemilla ja
kauppakeskuksissa. Materiaalilla on B1-paloluokitus.

Varmistathan, etta tuloste on taysin kuiva ennen
jalkikasittelya ja asennusta. Tulostettaessa on tarkeéa
kéayttaa oikeaa profiilia silla liian suuri varimaara voi
johtaa ongelmiin materiaalin kuivumisessa seka
vahingoittaa tuotteen pinnoitetta.
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IP 2605 Backlit Film soveltuu tulostettavaksi ekoliuotin-,
liuotin-, uv- ja latex-vareilla.

Tuotetiedot:

Materiaali: polyesteri

Vari: valkoinen, Kiiltavapintainen
Paksuus: 215 mic.

Paino: 175 g/ m2

Paloluokitus: B1

Rullakoko: 1,37 x 30 m

© Spandex. Pidatamme oikeudet muutoksiin koskien tuotteen teknisié yksityiskohtia. Kaikki mainitut
tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot
perustuvat testeihin, joita pidamme luotettavina. Ylla mainitut arvot on annettu tietolahteeksi iiman
sitoumusta, eivatkd ne muodosta takuuta tuotteelle. Ostajien on itsenaisesti méaritettava materiaalin
soveltuvuus ko. kayttékohteeseen ennen kayttoa.



