
 

VERSION 16 PERUSKONFIGURAATIOT

. 

VERSION 16 YHTEENSOPIVUUS

 

UUTTA VERSION 16 EDUT

• Opastus RIPin perusteille ja sen tärkeimmille ominaisuuksille

• 

•
 

Profilointimodulituki vakiona sekä normaaleissa VisualRIP+
että GrandRIP+ -tuotteissa (GrandRIP+: tasoleikkurituki vakiona)

•
 

Tarpeen mukaan lisäominaisuuksia ja palveluja käyttöön:
QuickPrint (”makropohjainen” automaatio), User jne.,

 

•

   (Ks. ohesta ajurien määrä ja laitetuen
   logiikka - Visual=rulla, Grand=taso)

- VisualRIP+ Pro (1 ajuri)
- GrandRIP+ Pro (1 ajuria)
- tai rakenna oma (XX ajuria)

PARANNA RIPPAUSNOPEUTTA• BLEEDIT, VAATIVAT PANELOINNIT JA AUTOMAATIO•

- Linux Ubuntu 22 ja Debian 10.2 (64-bittinen)
- yleiset tehotyöasemaperheet Delliltä: SD:n Dell C1.5
  OptiPlex (lisäksi Calderan C1-C3 tasoiset Dellit ilman
  näyttöä tai Dell Precision; kysy tarkempia tietoja)

Tuki SD Automation -spottivärikirjastoille (Production Library)
Täysi tuki ammatilais- ja teollisuustason profilointi-
työpajalle (FOGRA PSD Concept; X-Rite i1 Pro 2/3 tai barbierit)

V16 valjastaa uusimman v6 APPE
-version ja tuo mukanaan runsaasti
uusia ominaisuuksia, joilla on
mahdollista RIPata häikäisevällä
nopeudella ja erittäin sujuvasti.

Uudella CalderaDock -työkalulla
voi varmistaa monia päivittäisiä
asioita sekä siirtyä riskittömästi
aiemmasta versiosta versioon 16.

valmistajan valtuuttamat teknikot sekä tuki läpinäkyvästi
EMEA-alueen täysillä resursseilla ylläpitosopimusasiakkaille
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