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ImagePerfect™ 2324PI WallTex Picasso on pysyvällä 
liimalla varustettu, puhtaanvalkoinen, tulostettava 
kangasmateriaali. 

Tuotetiedot:

• Materiaali: polyesteri
• PVC-vapaa, ei sisällä klooria
• Väri: puhtaanvalkoinen
• Liima: akryyli, permanent /pysyvä
• Pinta: sileä, pehmeähkö, kangaskudos näkyvissä 

hyvin hienopiirteisenä
• Paksuus: 180 mic.
• Hyvä peittävyys
• Upea tulostusjälki
• Sisäkäyttöön sekä lyhytaikaiseen ulkokäyttöön
• Tulostettavuus: solvent, latex- ja uv-värit
• Voidaan leikata tarraleikkureilla tai käsin
• Paloluokitus: B-s1,d0

IP 2324 Walltex Picasso ja Rembrandt ovat polyesterkankaisia tulostusmateriaaleja 
kokonaisten kuvatapettien tai erilaisten seinägrafiikoiden tuotantoon. Tuotteet soveltuvat 
käytettäväksi esim. myymälöissä, kahviloissa, toimistotiloissa, kouluissa tai päiväkodeissa 
sekä kuluttajakaupassa seinä- ja sisustustarrojen tuotannossa.

ImagePerfect™ 2324RE Rembrandt on irrotettavalla 
liimalla varustettu, luonnonvalkoinen, tulostettava 
kangasmateriaali. 

Tuotetiedot:

• Materiaali: polyesteri
• PVC-vapaa, ei sisällä klooria
• Väri: luonnonvalkoinen
• Liima: akryyli, removable /helposti irrotettava
• PInta: sileä, pehmeähkö, kangaskudos näkyvissä 

hyvin hienopiirteisenä
• Paksuus: 180 mic.
• Hyvä peittävyys
• Upea tulostusjälki
• Sisäkäyttöön sekä lyhytaikaiseen ulkokäyttöön
• Tulostettavuus: solvent, latex- ja uv-värit
• Voidaan leikata tarraleikkureilla tai käsin
• Paloluokitus: B-s1,d0
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© Spandex. Pidätämme oikeudet muutoksiin koskien tuotteen teknisiä yksityiskohtia. Kaikki mainitut 
tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot 
perustuvat testeihin, joita pidämme luotettavina. Yllä mainitut arvot on annettu tietolähteeksi ilman 
sitoumusta, eivätkä ne muodosta takuuta tuotteelle. Ostajien on itsenäisesti määritettävä materiaalin 
soveltuvuus ko. käyttökohteeseen ennen käyttöä.


