
Digimura® 1.1
Wallcovering

Digimura 1.1 tulostettavilla tapeteilla luot 
helposti tyylikästä tunnelmaa, yksilöllisiä 
sisustusratkaisuja ja toteutat näppärästi 
tilauudistukset. 

Näyttävät tapetit sopivat mainiosti 
vilkkaisiin liiketiloihin, kuten hotelleihin, 
ravintoloihin, baareihin, toimistoihin ja 
kauppakeskuksiin.

Spandexin valikoimasta löydät kolme 
erilaista vaihtoehtoa näistä laadukkaista 
tapeteista. Kaikki ovat paloluokiteltuja, ja 
ne täyttävät rakennustuotemääräykset.

Tuotetiedot

• Non-woven polyestertaustainen vinyylitapetti
• Paino: 300 g
• Sisäkäyttöön
• Stucco: matta, hienojakoista koristekipsiä /         

rappausta muistuttava melko sileä pinta
• Pucker: puolikiiltävä, rypistynyttä paperia       

muistuttava voimakaskuvoinen pinta
• Tactile: pehmeä, tulostettuna valoa kauniisti      

taittava, kangasmainen pinta
• Rullakoko: 1,3 x 30 m

Sertifioinnit /luokitukset

• Paloluokitus  EN 13501-1: B-s2,d0
• CE sertifioitu EN15102:2007 + A1: 2011 - täyttää 

rakennustuotemääräykset
• A+ VOC-luokitus

Tulostettavuus

• Solvent /Eco-solvent-värit
• UV-värit
• Latex-värit *  (* Huom! Ei sovellu 4. sukupolven latex-väreil-

le. Ko. värit eivät kaikissa tapauksissa sovi yhteen vinyylipohjais-
ten tapettien pinnoitteiden kanssa. Koskee seuraavia konetyyp-
pejä: HP Latex 700 /700W /800 /800W, HP Latex R1000 /R2000, 
HP Latex 2700)

Asennus

• Käytä non-woven tapeteille tarkoitettua liisteriä, 
liisteröi seinä. Voi asentaa puskusaumaan tai limit-
täin.
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• Stucco
• Pucker
• Tactile


