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 2503 Pro

IP 2503 Pro Polymeric White Gloss tulostustarra pitkäaikaisiin mainosteippauksiin

IP 2503 Pro White Gloss soveltuu tulostettavaksi 
ekoliuotin-, liuotin-, uv- ja latex -väreillä.

Tuotetiedot:

• Kalvo: polymeerinen vinyyli
• Väri: valkoinen, kiiltävä
• Paksuus: 70 mic.
• Liima: liuotinpohjainen akryyli, pysyvä, kirkas
• Käyttölämpötila: -30°C / +90°C
• Ulkokesto: 8 vuotta (tulostamaton)
• Paloluokitus: B-s1,d0 /EN 13501-1
• Rullakoot: 1,05 x 50m, 1,37 x 50m, 1,60 x 50m
• Carbon Measured: Tuotteen hiilijalanjälki on 594 g 

CO2e / m² (sertifioitu /CarbonQuota 2023)

IP 2503 Pro White Gloss on huippulaatuinen 
polymeeritarra pysyvällä, kirkkaalla liimalla. 
Paloluokiteltua tarraa voidaan käyttää sekä sisä- että 
ulkoteippauksiin. 

Tuote on suunniteltu erityisesti digitaaliseen 
tulostukseen suurkuvatulostimilla, ja tarralle saadaan 
erinomaisen tarkka ja värikylläinen tulostusjälki. 
Kalvon erityinen polymeeriseos sisältää mm. uv-
stabilointiaineita, jotka takaavat hyvän ulkokeston.

Tällä kiiltäväpintaisella tulostustarralla toteutat 
pitkäikäiset mainos- ja bränditeippaukset, somistukset 
sekä merkinnät ajoneuvoihin.


